Striscia LED Componenti e Funzioni

Striscia LED da 5 metri: contiene piu di 150 luci Led resistenti all’'acqua

Connettore1: non necessario per il funzionamento della striscia LED.

«— Inlet Correntel: riceve corrente per tutto il circuito tramite I'outlet corrente.

\— Connettore2: utilizzato per connettere la scatola di controllo.

/— Connettore3: sposta il segnale dalla scatola di controllo alla striscia LED.

LATO

Manopola Volume: regola la sensibilita della scatola di controllo alla musica.
Una sensibilita maggiore permette alla scatola di controllo di seguire
DAVANTI meglio il tempo della canzone.

Inlet Corrente2: riceve corrente per tutto il circuito tramite 'outlet corrente.

Display: mostra il programma che si sta utilizzando e anche la velocita in cui
viene eseguito.

Speed: permette di scegliere tra 20 velocita da impostare per i diversi programmi.

Pattern: permette di scegliere tra 12 programmi diversi che non seguono musica.

Music 1&2: quando uno di questi due programmi viene selezionato la scatola di
comando comincia ad ascoltare i suoni circostanti, questi suoni verranno convertiti

in un segnale che comandera la striscia LED.

Funziona benissimo con la musica, come mostrato nel video sulla pagina del prodotto.

< Cavo Alimentazione: un lato del cavo viene collegato direttamente alla
presa a muro e gestisce un voltaggio dai 100V ai 240V.
L'altro lato viene collegato all'adattatore AC / DC.
Outlet Corrente: alimenta I'intero circuito tramite I'inlet
& corrente.

Adattatore AC / DC: riceve una corrente alternata (AC) dai
100v ai 240v e la trasforma in una corrente continua (DC) di
circa 12V.
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Immagine 1

Passo 1: Connetti I'adattatore AC / DC al cavo di alimentazione.

ATTENZIONE:
Non introdurre corrente nel circuito fino a quando tutti i passi non
sono stati completati, o potreste danneggiare il prodotto.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro e I'ultimo passo!

passo 2: Connetti I'adattatore AC / DC alla scatola di comando
tramite l'inlet della corrente sul lato della scatola.

| ’adattatore AC / DC

Immagine 2

pUO anche essere attaccato direttamente alla

striscia LED tramite

I'inlet di correntegl mostrato nell'immagine 3

Immagine 3

passo 3: Connetti la scatola di comando alla striscia LED.

passo 4: srotola la striscia LED dal suo contenitore e posizionala

Nell'immagine 4 abbiamo utilizzato del nastro adesivo trasparente.

sull'arco per palloncini.

Immagine 4

S

100V - 240V

Immagine 5

passo 5: Connetti il cavo di alimentazione alla presa a
muro e goditi lo spettacolo!
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